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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICASCARACTERÍSTICAS

RODAS

Capacidade de cargaPeso do equipamento (sem carga)Largura externa dos garfosLargura interna dos garfosComprimento útil dos garfosComprimento total

3.500 kg102 ‑ 106 kg520 ‑ 685 mm210 ‑ 375 mm950 ‑ 1.150 mm1.300 ‑ 1.500 mm
Roda direcionalRoda de carga duplaRoda de carga simples

Ø 173 x 57 mmØ 80 x 76 mmN/ADIMENSÕESAltura dos garfos abaixadosAltura dos garfos elevadosAltura totalLargura mínima do corredorRaio de giroCentro de carga

80 (+5) mm190 mm1.160 mm1.550 ‑ 1.750 mm1.170 ‑ 1.370 mm600 mm

ABCD
EFG
HIJKLM

Especificações 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a 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‑ 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DIMENSÕES

ACESSE E CONHEÇA A LINHA COMPLETA

3.500 kg Dupla de NylonOpcional꞉ Ferro ou Ferro/PUSob consulta꞉ Nylon/PU Aço CarbonoGalvanizadoSob consulta꞉ Inox

CAPACIDADE DIMENSÕES DOS GARFOS RODAS ACABAMENTO

Pontos de lubrificação que garantem maior durabilidade;Buchas em todas articulações proporcionando fácil manutenção e custo reduzido;Maior resistência por possuir o varão e torsão maciços;Estrutura reforçada garantindo a maior vida útil do mercado;Aumento da vida útil graças ao pistão superdimensionado;Equipamento 100% reparável.

DIFERENCIAIS

520 x 950 mm685 x 950 mm 520 x 1.150 mm685 x 1.150 mm

ATUALIZADO!


